
УПРАЖНЕНИЕ   №10 

АВТОГЕНЕРАТОРНИ МУЛТИВИБРАТОРИ 

1. АМВ С ТТЛ елементи и две времезадаващи вериги: 
а) Схема на опитната постановка: 

 
фиг.1 

б) Проектиране, при зададена продължителност на двата полупериода: 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 Избират се резисторите R1 и R2 в диапазона 100450: 

R1,2=(100400) 

 

 Изчисляват се нкондензаторите С1 и С2 от зависимостите: 
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в) Измерване на продължителността на изходните импулси tи1 и tи2 и снемане на формата на 

сигналите на фходовете и изходите на елементите ЛЕ1 и ЛЕ2.  

 

3. АМВ с ТТЛ елементи с една времезадаващи верига 
а) Схема на опитната постановка:  

 
фиг.2 

 

гр. tи1 tи2 

1 10s 60s  

2 50s 100s  

3 40s  100s  

4 30s 50s 

5 40s 60s 

6 55s 95s 



б) Проектиране: задава се периодът на повторение Т  на импулсите: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Избира се резисторът R в границите:  

R=(200450) 

 Изчислява се кондензаторът С от зависимостта: 

Т=3RC 

б) Измерване на  периода на повторение Т на изходния сигнал и снемане на формата на сигналите 

Uвх1 , UQ1  и UQ2 

 

4. АМВ с три логически елемента: 
а) Схема на опитната постановка:  

 
фиг.3 

б) Проектиране: задава се периодът на повторение Т  на импулсите: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Избира се резисторът R в границите:  

R=(200450) 

 Изчислява се кондензаторът С от зависимостта: 

Т=3RC 

б) Измерване на продължителността на изходните импулси 

 

гр. Т 

1 140s 

2 90s 

3 60s  

4 95s 

5 85s 

6 82s 

гр. Т 

1 100s 

2 80s 

3 90s  

4 95s 

5 85s 

6 82s 


