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Упражнение №11 

Интегрални таймери 
 Упражнението има за цел запознаване с процеситев интегралните таймери в 

автогенераторен и чакащ режим и приложението им. 

1. Включване на ИС555 като автогенераторен мултивибратор 

а) Принципна схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

фиг.1 

б) Проектиране: 

 Задава се захранващото напрежение Ек и продължителността на импулса tи1 и 

tи2  на паузата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Резисторите RA и RB трябва да бъдът в границите: 

(RA,RB) = 5 50 k 

 Елементите на схемата се оразмеряват съобразно зависимостите: 

tи1= 0,7RAC 

tи2= 0,7RВC 

(При включен диод паралелно на RB.) 

При липса на включен диод паралелно на RB, както е на показаната принципна 

схема: 

tи1 0,7 C(RA + RB) 

Група T = tи1 + tи2 Кз> 0,5        

1 12 ms 0,7 

2 6 ms 0,8 

3 8 ms 0,75 

4 10 ms 0,65 

5 11 ms 0,7 

6 9 ms 0,8 
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в) Измерване на продължителността на импулса tи1 и на tи2   и снемане на форматая 

на сигналите   Uc и U
I
Q. 

 

2. Да се разчете  и експериментира АМВ с Кз <= 0,5. 

а) Принципна схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг.2 

б) Проектиране: 

 Задава се захранващото напрежение Ек и продължителността на импулса tи1 и 

tи2  на паузата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резисторите RA и RB трябва да бъдът в границите показани по-долу. Избира се RB и се 

изчислява RA. 

 

 

tи1 = 0,7 RAC 

tи2 = 0,7 RBC 

RA = 0,7 RB 

 

в) Измерване на продължителността на импулса tи1 и на tи2   и снемане на форматая 

на сигналите   Uc и U
I
Q. 

Група Tи Кз 

1 700 ns 0,7 

2 1,2 ms 0,8 

3 600 ns 0,75 

4 500 ns 0,6 

5 1,0 ms 0,8 

6 650 ns 0,85 
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