
УПРАЖНЕНИЕ № 9 

 

ЧАКАЩИ МУЛТИВИБРАТОРИ 

 

1. ЧМВ с диференцираща верига. 
а) Схема на опитната постановка: 

 
                           Фиг. 1 

б)Проектиране на схемата при зададена продължителност на изходния импулс tи: 

 избира се стойност за резистора - R=(300400) 

 изчислява се С от зависимостта:      

 

 

 

 

 

 

в) Измерване  на продължителността tи при запускащ сигнал с продължителност tвх < tи и период 

на повторение Т > tи. 

г) Снемане на формата на сигналитеU, Uвх2  , UQ1 и  UQ2 един под друг във вид на времеимпулсна 

диаграма. С пунктир да се нарисува формата на сигналите при входен сигнал с продължителност  

tвх > tи 

 

 

2. ЧМВ с интегрираща времезадаваща верига: 
а) Схема на опитната постановка: 

 
 Фиг. 3 

 

б) Проектиране на схемата при зададена продължителност на изходния импулс tи: 

 избира се стойност за резистора R =150 250 

 изчислява се С от зависимостта:   
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в) Измерване  на продължителността tи при запускащ сигнал с продължителност tвх > tи и период 

на повторение Т > tи. 

г) Снемане на формата на сигналитеU, Uвх2  , UQ1 и  UQ2 един под друг във вид на времеимпулсна 

диаграма. С пунктир да се нарисува формата на сигналите при входен сигнал с продължителност  

tвх < tи. 

 

3.  Интегрален чакащ мултивибратор 74123 

а) Схема на опитната постановка: 

 

 
Фиг. 4 

 

 

б) Проектиране на схемата при зададена продължителност на изходния импулс tи: 

 избира се външен резистор Rt  в границите R=550 - за 74123 или R=5260 за 74 LS123 

 изчислява се външният кондензатор С от зависимостта: 

tи = 0,28 Rt Ct(1+0,7/Rt)   за 74123 

tи = 0,45 Rt Ct           за 74 LS123  

в) Проверка на логиката на управление на входовете: 

 определяне на забраняващите нива на входовете R,  X1  и X2. 

 определяне фронтовите на входовете X1  и  X2,  запускащи  мултивибратора. 

г) Измерване на продължителността на изходния импулс tи.   


